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Введение
Художественная обработка дерева была известна еще в IX-X вв. В нашей стране, богатой лесами, дерево всегда любили и применяли многие поколения мастеров народных промыслов. Для изготовления художественных изделий и сувениров используют древесину различных пород, хорошо поддающуюся отделке и обработке, принимая во внимание художественные особенности текстуры древесины, природные изгибы ствола, строение сучков. Кроме древесины используют кап, бересту, лозу.

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание (пирография). Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания использовали металлические стержни, концы которых на огне калили до красна или употребляли металлические клейма с выгравированными по мотивом народной резьбы рельефным узором.

В конце 19 века, в начале 20 в. выжигание стало популярным среди населения. Им стали увлекаться и высшие слои общества.

 В это же время изобрели аппарат для выжигания, который состоял из стеклянной посуды, закрытой крышкой с двумя отверстиями, с выходящими  резиновыми трубками.
В середине 20 века появился электрический прибор для выжигания, и это искусство стало доступно и детям. Кроме того, учёными новосибирского академгородка был придуман ещё один, дополнительный инструмент для выжигания. В этой технике, она называется «новосибирская тоновая пирография» , вместо раскалённой иглы используется специальный прибор, представляющий собой духовую горелку, которая позволяет выжигать огнём, как кистью.

Выжигание осуществляется не только по древесине, а вообще по любому материалу, изменяющему внешний вид под воздействием температуры — ткани, кожи, бумаге, картону и др.

В наше время применяют электровыжигатель. Он состоит из понижающего трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.
Цель и задачи проекта
Цель: изготовить панно «Лошадка».
Задачи:

· изучить историю выжигания по дереву

· изучить основные приемы и правила выжигания по дереву

· сохранять и развивать традиции по художественной обработке дерева
1. Подготовка материала к выжиганию

Прежде всего, нужно подобрать подходящий материал и придать ему определенную форму. Основным материалом для выжигания является дерево во всех видах его переработки: доски, бруски, фанера, спилы. Доски и бруски лучше выбирать хорошо просушенные, выпиленные из центральной части ствола, поскольку такой материал меньше коробится. Немаловажное значение имеют такие природные свойства древесины, как текстура, цвет и блеск. Для художественного выжигания больше подходят породы лиственных мелкососудестых деревьев, не имеющих ярко выраженных годичных колец и не дающих ясной текстуры. К таким породам относятся липа, осина, клен, тополь, ольха и отчасти береза. Лучше всего если материал заготовки имеет светлую древесину без блеска.

Поверхность выбранного вами материала необходимо тщательно подготовить: отшлифовать сначала среднезернистой шлифовальной бумагой, а потом мелкозернистой. Крупнозернистая бумага оставляет глубокие царапины на древесине, их потом очень трудно убрать. При шлифовке фанеры или доски не забудьте отшлифовать и торцовые стороны.
2. Приемы выжигания

Приступая к работе необходимо четко представлять характер композиции. Нужно выяснить какое это будет выжигание. Существует три вида выжигания: контурное, силуэтное и художественное.

Контурное выжигание используют многие начинающие. Оно относительно простое и напоминает работу карандашом при выполнение контурного рисунка на бумаге. Такой тип выжигания выполняется, как правило, кончиком иглы. Контурным выжиганием удобно делать надписи. В работе с орнаментом можно использовать этот прием в качестве штриховки.

Силуэтное выжигание имеет два приема: «гладкий штрих» и «отжог». При использовании первого получается очень гладкая черная поверхность, без ям и царапин, без сильных прожогов и без светлых пятен. Этим приемом можно выжигать довольно большие поверхности. Движение иглы в более быстром темпе позволяет получить выжженные поверхности различных оттенков: от глубокого темного до светло-бежевого.

Другой прием силуэтного выжигания – «отжог». В этом приеме важно в начале работы отжечь от края полоску и одновременно четко обозначить сам контур рисунка. Отсюда и название этого приема «отжог».

Художественное, или живописное, выжигание основано на контурном и больше всего силуэтном выжигании. Однако ограничиваться только приобретенными навыками недостаточно. Этот прием выжигания познакомит вас с такими важными понятиями, как свет и тень. Задача художественного выжигания в том, чтобы передать не линию, а объемную форму, которую необходимо построить в воображаемом пространстве. Важно показать, что одни предметы находятся ближе, а другие – несколько в глубине и что между ними находится свободное пространство. Материал изображаемых предметов передается за счет разнообразной техники штриха, различных приемов тушевки.

Чтобы хорошо владеть всеми приемами выжигания, надо быть хорошим рисовальщиком. 
3. Анализ идей и вариантов

Для выполнения панно мне было предложено 2 варианта: фанера прямоугольной формы и спил дерева. 

Идея №1                                                    Идея №2

Идея №1. – фанера. Хороший материал, хорошо поддается выжиганию, но без выпиливания это будет слишком простая форма.
Идея№2. – спил дерева – липа. Оригинальная форма, но есть недостаток  - несколько продольных глубоких пропилов от пиления. И все таки я выбрал идею №2 – спил. Как смогу недостаток переведу в достоинство.

Выбор рисунка. Я деревенский житель и мне очень нравятся лошади. Вопрос о рисунке решился сам собой. Из всех посмотренных в интернете я выбрал именно этот.

4. Технологическая карта на изготовление панно
	Последовательность операций
	Графическое изображение
	Инструменты, приспособления

	1.Подготовить заготовку.
	
	Сделать овальный спил из целого дерева

	2. Шлифовка заготовки
	
	Среднезернистая и мелкозернистая шлифовальная бумага

	3. Подобрать рисунок для выжигания
	
	Просмотр разных рисунков в сети интернет и выбор понравившегося.

	4. Перевести рисунок на заготовку
	
	Копировальная бумага, карандаш.



	5. Контурное выжигание.
	
	Выжигатель

	6. Силуэтное выжигание – гладкий штрих.
	
	Выжигатель

	7. Шлифовка 
	
	Мелкозернистая шлифовальная бумага

	8. Покрытие лаком в два слоя.
	
	Лак, кисть

	9. Окончательная обработка
	
	


5. Правила техники безопасности

1. Особая осторожность при работе с электровыжигателем:

● работай в проветриваемом помещении;

● проверяй состояние изоляции токопроводящих частей;

● по окончанию работы не забывай выключать электровыжигатель из розетки. 

2. Выполняя лакокрасочные работы:

● не держи долго открытыми банки с красками;

● при работе не подноси краски к лицу;

● работу выполняй в хорошо проветриваемом помещении;

● используй защитные средства; перчатки, респиратор;

● после завершения работы вымой руки с мылом.

6. Экономическое обоснование
	№
	материал
	Кол-во
	цена
	стоимость

	1.
	
	1
	
	

	2.
	лак
	0.1
	140 руб.
	14 руб.

	3.
	кисть
	1
	10 руб.
	10 руб.

	
	
	
	
	24 руб.


В расчете затрат я не учитывал вложение своего труда, т.к. это я делал на уроках и в свободное время.

В материальные затраты входит также и расход электроэнергии, который включает в себя  работу на электровыжигателе (4 ч.);  

Полная потребляемая мощность современного электровыжигателя – около 50 Вт или 0,5 КВт. За 4 часа израсходовано 2 КВт

Сейчас плата за 1 КВт составляет 2р.68 коп., значит стоимость работы на приборе за 4 часа составит:  2,68 х 2 = 5,36 руб. 

Стоимость материалов (из таблицы) составляла 24 руб. 

Следовательно, материальные затраты составили: 29,36 рубля

7. Экологическое обоснование
При выполнении изделия я не нанес вреда окружающей природе, материалы, из которых я сделал панно экологически безопасные – порода лиственного дерева – липа. Отсюда можно сделать вывод, что и изделие, выполненное мной, является экологически чистым, не выделяя при эксплуатации ядовитых веществ.

Заключение

Примерное время на изготовление панно – 8 часов. Технология изготовления изделия достаточно проста и не требует дорогостоящих материалов и инструментов.

Форму панно можно изменять. Так же по-разному можно подобрать рисунок.

Материалы нашего проекта могут использоваться ребятами на уроках технологии при отделке изделий из древесины выжиганием.
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